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AGRESTRIALLS EN LML 5 06 £

Cony sin costura, extremos lisos, roscados, ranura

vitaulic.

En todas sus presentaciones tubin, pipe, flux,
corrugado, conduit, para cableado y fabricaciones
| especiales, en medidas desde 1/8" hasta 48", en

longitudes standar y especiales de acuerdo al

requerimiento del usuarioen todas sus cedulas y _J'
calibres: C-05, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, XXS,

Etc.

Tipos: Acero al carbon, inoxidable, cobre, PVC,

polietileno alta densidad y aleaciones especiales.
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*Mandémetros

* Termoémetros

* Medidores de presion
* Filtros tipo "Y”
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Conexiones
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* Codos radio largo
*T’s

*Reducciones

* Reduccién Bushing
* Alta presion
*Tuerca Unidn

® Tapones

*Coples

°Niples

° Baja Presion

Materiales: Acero al carbén, inoxidable,
forjado, hierro negro y galvanizado.

Cedulas: STD-40-80-160-XXS-RDS

Medidas: 1/8" - 60"



Como valvula de retencion tipo columpio, su
funcioén principal es impedir el retorno de fluidos en

una direccién determinada.

Esta valvula se mantiene abierta, siempre que la
direccion, velocidad y presién del fluido sean los
correct%%%quna variacion, la valvula de
retencion tiende a cerrarse.

—
Materiales: Acero al carbén, inoxidable, forjado
bronce - o fundido - aleaciones.

des: 125 LB - 1000 LBS

-1/8" - 48"

, Roscados, Soldables.




Este tipo de valvulas sirve para interrumpir o
cortar y no para regular el paso de un fluido en
una linea.

Lo que distingue a una valvula-de compuerta es
el sello que se crea en los contornos de ambas
caras del disco. Las caras del disco pueden ser
paralelas o en forma de cufa.

Materiales: Acero al carbon, inoxidable, forjado
bronce - hierro fundido - aleaciones.

—. Capacidades: 125 LB - 1000 LBS
Medidas: 1/8" - 48"

Extremos: Bridados, Roscados, Soldables.

Vdalvula

COMPUERTA
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También conocida como valvula de asiento.

El elemento de cierre (vastago) asienta sobre
una seccion circular lo que permite regular el
paso de fluidos, aumentando con ello la perdida
de carga y disminuyendo el caudal de paso.

Materiales: Acero al carbon, inoxidable, forjado
bronce - hierro fundido - aleaciones.

Capacidades: 125 LB - 1000 LBS
Medidas: 1/8" - 48"

Extremos: Bridados, Roscados, Soldables.
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Al Gual que la valvula globo sirve para regular el
paso de fluidos pero con un cierre mas fino que se
logra con unos orificios mas pequefios y una rosca
con mas hilos por pulgada en su vastago, esto
permite precisar con mayor exactitud la medicion
del fluido.

Materiales: Acero al carbon, inoxidable, bronce.

o

i }apa idades: 150 LB - 1000 LBS

/8" -2"

emos: Conexion para tubing, roscados,
lglés (sw).




Através de un mecanismo en su interior con forma

de esfera perforada, ésta valvula permite la
i circulacién directa estando en posicion abierta y al

girar 90° corta el paso del fluido para cerrar el

conducto.

Materiales: Acero al carbén, inoxidable, bronce,
hierro fundido, aleaciones.

Capacidades: 150 LB - 1000 LBS
Medidas: 1/8" - 36"

Extremos: Bridados, roscados, soldable.
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Con una funcioén similar a la de la valvula esfera, la
valvula macho cuenta en su interior con un
mecanismo en forma de cono invertido, también
perforado es su centro y este disefio permite su

sello hermético totalmente.

|
Materiales: Acero al carbon, inoxidable, bronce,
hierro fundido, aleaciones.

| Capacidades: 150 LB - 1500 LBS




Es una variacion de la valvula compuerta equipada
en su interior con una cuchilla regularmente mas
delgada que permite cortar el paso de fluidos
semisolidos incluso de productos fibrosos como la

pulpa de papel o desechos lodosos.

o ra . .
Cuerpo: Acero al carbon, inoxidable.
—.

Cuchilla:%ro inoxidable.

es: 150 LBS - 300 LBS - 600 LBS

4 36"
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i Equipada en su interior con un dispositivo tipo
| disco circular, ésta valvula permite interrumpir o

| regularelflujo en unalinea.

! Su mecanismo le permite ser facilmente operada
! ya que con un cuarto de vuelta abre y cierra la

| valvula..

' Cuerpo: Acero al carboén, inoxidable, hierro
fundido, alto rendimiento.

Disco: fierro, acero inoxidable.
Capacidades: 150 LBS - 300 LBS - 600 LBS
Medidas: 1" - 60"
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BRIDAS

*Bridas con cuello o weld neck
*Brida Roscada o npt

*Brida deslizable o slip on
*Brida de inserto o socket weld
!cBrida ciega o Blind

Materiales: Acero al carbon, inoxidable, PVC.
|
Capacidades: 150 LBS - 2500 LBS

Medidas: 1/8" - 60"
Bores: 40-60-160-XXS
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Tuberias

HDPE
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En DIGSA distribuimos marcas lideres en el mercado de
tuberia de Polietileno, y de la mejor calidad en los sistemas
de Termo fusion y Electro fusion.

Nuestra tuberia de Polietileno de Alta Densidad con resina
Chevron (PE4710) la mas avanzada del mercado, tenemos
desde %" hasta 54” en sus diferentes RD'S, para conduccion
de:

-Mineria

-Fluidos industriales

-Agua Potable a presion

-Aguas residuales sanitarias

-Pluviales

Las tuberias de DIGSA son los productos que satisfacen los
exigentes requerimientos del sector industrial y minero
ofreciendo una mayor resistencia a los productos quimicos y
a la abrasion o desgaste causado por los fluidos con s6lidos
suspendidos y los lodos que conducen.

Nuestras tuberias de polietileno no presentan los problemas
de corrosion tipicos en las tuberias de acero convencionales.
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Ofrecemos la mejor calidad en conexiones y piezas especiales
para unir y derivar la tuberia de HDPE desde '%” hasta 24” y
36"(segun el uso) como son:

Bridas de HDPE y contra brida de hierro nodular Codos de
HDPE, Tee's de HDPE, etc.

INYECTADAS

En DIGSA comercializamos conexiones de polietileno de alta
densidad incluidos tees, codos y adaptadores tipo brida (Stub
End 6 Flange Adapter).

SEGMENTADAS

DIGSA complementa este rubro con conexiones fabricada con

especificaciones de fabrica a base de la misma tuberia

' comunmente conocidas como conexiones segmentadas asi

como fabricaciones especiales en grandes diametros.
I .
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